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La gama DEEP ENAR ofrece al usuario unos pisones compactadores 

Ideales para trabajos en zanjas y áreas de trabajo estrechas.

VARIEDAD Y EFICIENCIA.
La gama DEEP ENAR ofrece diferentes modelos entre 70 y 90 Kg con 

necesidades de cada cliente.
Asidero robusto y ergonómico que incorpora ruedas para facilitar la 
carga y descarga en el vehículo.

PISONES COMPACTADORESDEEP

MODELO
PESO SIN 

COMBUSTIBLE
(Kg)

ELEVACIÓN 
PISÓN
(mm)

FUERZA DE 
IMPACTO

(Kg)
MOTOR r.p.m.

PONTENCIA
(cv)

RENDIMIENTO
(m2)

COMBUSTIBLE

PH 60H 64 60 1.300 HONDA GX100 4.000 3 190 Gasolina

PH 70E 70 70 1.540 HONDA GXR120RT KR EE 3.600 4 210 Gasolina

PH 70LC 70 70 1.540 ENAR 3.600 4 210 Gasolina

PH 80YD 81 70 1.510 YANMAR L 48 AE 3.600 4 205 Diesel

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 770x398x1038 mm.

Dimensiones pie: 332x280 mm.

Nº de golpes por minuto: 650 v.p.m.

Tacómetro con indicador de horas de funcionamiento y revoluciones del motor opcional.

Dimensiones: 770x398x1038 mm.

Motorización disel y gasolina de la máquina

+ Gama completa
Variedad de modelos.
Gama completa de pisones adaptadas a cada 
cliente, motorización adecuada para todas 
necesidades.

+ Pie avanzado
Ligero y resistente.
El pie diseñado para la gama DEEP ENAR es ligero 
y resistente al desgaste, aportando una óptima 
compactación del suelo.

+ Comodidad
de uso.
Salto compensado y equilibrado para un mejor 
uso de la máquina por parte del usuario.

+ Filtro de aire
3 etapas.

3 etapas que retienen de manera progresiva las 
partículas según su tamaño.

+ Economía
Mantenimiento económico
La gama de pisones DEEP ENAR diseñada para un 
bajo costo de mantenimiento con elementos de 
desgaste de costo controlado.

+ Seguridad
Reducción de ruido
El depósito de combustible, situado en el manillar,
sirve de barrera, como apantallamiento acústico,
 para reducir el ruido que le llega al usuario.


